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2.3. Aydinlatma Tesisatlar1 Cizimi

2.3.1. Adi Anahtar Tesisat1 Cizimi
Bir lamba veya lamba grubunu tek bir yerden yakip sondiirmeye yarayan tesisata adi anahtar tesisat1 denir. Bu tipteki tesisatlarda
iletken kesiti sigortaya kadar en az 2,5 mm?, sigortadan sonra lamba igin en az 1,5 mm?, priz i¢in 2,5 mm? seklinde kullanilir.
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2.3.2. Adi Anahtar ve Priz Tesisat1 Cizimi
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KAPALI SEMASI
Sekil 2.2: Adi anahtar ve priz tesisatinin acik ve kapah semasi

Devrenin Calismasi: Devreye enerji verildiginde faz, sigorta iizerinden anahtar ve prize gitmektedir. Anahtar ve
lamba, adi anahtar tesisat1 gibi ¢alismaktadir. Burada tek fark sisteme bir priz dahil edilmistir. Prize cihaz baglandiginda
anahtardan bagimsiz olarak ¢alisir; burada prize baglanacak cihazin giicii kii¢iik olmalidir. (Sekil 2.2)

2.3.3. Komiitator Anahtar Tesisat1 Cizimi

Iki veya iki lamba grubunu bir yerden ayr1 ayr1 yakip sondiirmeye yarayan tesisata komiitator anahtar tesisati denir.
Gilinlimiizde ikiden ¢ok komiitatdr anahtar tipleri mevcuttur. Sekil 2.3’de komiitatdr anahtar tesisatinin acgik ve kapali
semasi goriilmektedir.
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KAPALI SEMA
Sekil 2.3: Komiitator anahtar tesisatinin agik ve kapah semasi

Devrenin calismasi: Devreye enerji verildiginde faz, sigorta iizerinden komiitator anahtara gelmektedir. Bu anahtarin
ilkine bastigimizda 1.Jamba yanacak, kapattigimizda ise sonecektir. Ikincisine bastigimizda 2. lamba yanacak,
kapattigimizda ise sonecektir.

2.3.4. Vaviyen Anahtar Tesisat1 Cizimi

Bir lamba veya lamba gurubunu iki ayr1 yerden yakip séndiirmeye yarayan tesisata vaviyen anahtar tesisat1 denir.
Uzun koridor ve az katl binalarin merdiven bosluklarinin aydinlatilmasinda kullanilir. Sekil 2.4’de vaviyen anahtar
tesisatinin agik ve kapali semasi goriilmektedir.

Devrenin ¢alismasi: Devreye enerji verildiginde faz, sigorta tizerinden ilk vaviyen anahtara gelir. Vaviyen anahtarlar
ayn1 konumda (ikisi de agik veya kapali) ise lamba yanmaz. Vaviyen anahtarlardan herhangi birinin konumu (biri agik,
digeri kapal1) farkli ise lamba yanar.



Mp O- e -

RO od 7 \ / \
6/25 A ) \ )
\-_--'/
Anahtar-1 Lamba-1 Anahtar-2
ACIK SEMASI
25NV 15NV 43 ,3
715NV 715NV
14 PVC 14 PVC
15NV
I1.5NVA3
14 PVC 14 PVC
Anahtar-1 Hamte-4 Anahtar-2

Sekil 2.4: Vaviyen anahtar tesisatinin acik ve kapah semasi

2.3.5. Ara Vaviyen Anahtar Tesisat1 Cizimi
Bu tesisat ara vaviyene bir paralel tesisat seklidir. Gliniimiizde pek kullanilmasa da kullanildig1 yerler bulunmaktadir.
(Sekil 2.5)
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Sekil 2.5: Vaviyen anahtar tesisatinin acik ve kapah semasi

2.3.6. Dimmer Anahtar Tesisati Cizimi
Devre kurulumu adi anahtar tesisati gibi yapilir. Adi anahtar ile farki lambanin 1s1k siddetinin dimmer anahtar ile
ayarlanabilmesidir. (Sekil 2.6)
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Sekil 2.6: Dimmer anahtar ve baglantisi
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kapali semasi
Bu anahtar, i¢ginde bulunan elektronik aksami (potasyometre 6zellikle) sayesinde gegen akimi sinirlandirarak lambanin
151k siddetini ayarlayabilir.

2.3.7. Floresan Lamba Tesisat1 Cizimi
Floresan tesisatlarinda balast ile starter lamba igin ilk ateslemeyi yapar ve floresan lamba yanar. Floresan lambalar

daha az enerji harcadiklar i¢in tasarruf saglar. Isik akilarimin fazlalig1 ve gii¢ tasarrufu bakimindan diger lambalara gore
iistiinliikleri vardir. Bu nedenle aydinlatmada tercih edilir.

2.3.7.1. Adi Anahtarh Floresan Lamba Tesisat1 Cizimi
En basit olarak yapilan floresan lamba tesisatidir. Sekil 2.8’de goriilmektedir.
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Sekil 2.8: Adi Anahtarh floresan lamba tesisatinin acik ve kapah semasi

2.3.7.2. Komiitator Anahtarh Floresan Lamba Tesisat1 Cizimi



Gruplu floresan lambalarin kontrol edildigi tesisattir. Sekil 2.97de gérilmektedir.
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Sekil 2.9: Komiitator anahtarh floresan lamba tesisatinin acik ve kapah semasi

UYGULAMASI CALISMASI
** Yukarida gordiigiiniiz acik kapah devre semalarim ayr ayr uygulama yapraklarina ¢iziniz.

UYGULAMA VIDEOLARI
Asagidaki Oynatma listesindeki videolar sirasiyla izleyiniz. (ctrl tusuyla beraber linke yiklayiniz.)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCQOmjxOJdaUENQqgjvIIL3IN7-8gHtr tk



https://www.youtube.com/playlist?list=PLCQmjxOJdaUENQgjvIIL3JN7-8gHtr_tk

