
 

1 

 

ULUBATLI HASAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 

11. SINIF ELEKTRİK TESİSAT PANO MONTÖRLÜĞÜ MESLEK DALI 
ZAYIF AKIM TESİSLERİ DERSİ NOTLARIDIR 

 

GÜVENLİK TESİSATLARI-MODÜL ÖZETİ 

1. HIRSIZ ALARM TESİSATI 

1.1. Hırsız Alarm Sistemi Kablosu 

1.1.1. Tanımı 

Bina içi sabit tesisatlarda sinyal ve data iletişiminde kullanılan esnek kontrol ve iç bağlantı kablolarıdır. Enstrümantasyon ve 

kontrol mühendisliğinde; endüstriyel elektronikte, bilgisayarlarda, ofis makinelerinde; tüm iletişim sistemlerinde, ses frekans 

iletiminde, veri transferinde ve elektronik amaçlı bilgi iletişiminde kullanılmaktadır. 

 
Resim 1.1 

1.1.2. Kablo Standartları 

VDE  standartlarına  göre elektronik kontrol kabloları üreticiler tarafından  LIYY – LIYY TP – LIYCY – LIHCH gibi 

isimlendirilir. DIŞ kılıflarının üzerinde kablo üreticisinin ismi, kablo cinsi ve 1 metre aralıklı olarak uzunluğu yazılır.  

 

1.2. Hırsız Alarm Sistemi 

Basit  anlamda  bir  alarm  sistemi  işyerinizin  veya  oturduğunuz  meskenin  içeriden dışarıdan  veya  her  iki  yönden  de  

korunmasını  ve  yetkisi  (Şifresi)  olmayan  kişilerin  içeri girmesine   izin   vermeyen   elektronik   sistemlerdir.   İyi   bir   alarm   

sistemi   hırsızın   veya sabotajcının içeriye girmesine izin vermemeli, ayrıca bu tip durumlarda telefon hattı vasıtası ile  telefon  

arama  cihazı  veya  güvenlik  merkezi  (AHM)  kanalından  dış  dünya  ile  irtibat halinde  olmalı,  ayrıca  sisteme  bağlı  doğru  yere  

yerleştirilmiş  güçlü  bir  sirenle  de  yakın çevreyi uyarmalıdır. 

1.2.1. Hırsız Alarm Sistemleri 

1.2.1.1. Güvenlik Panelleri 

Gelişen  teknoloji ile  beraberinde  yalnızca  hırsıza  karşı  önlem alan  cihazlardan çıkıp insan güvenliğini tehdit eden diğer 

unsurları da kontrol eder  hale gelmiştir ( Sağlık-yangın gibi). 

Alarm panellerini başlıca 2 gruba ayırmak mümkündür. 

 Tip alarm panelleri; merkeze bağlanabilen (Kominikatörlü). 

 Tip alarm panelleri; merkeze bağlanamayan (Kominikatörsüz). 

Merkeze bağlanabilen alarm panelleri üzerlerinde dijital bir kominikatöre sahip olup, merkez  tarafından  günün  24  saati  

kontrol  altında  tutulan  (Bilgisayar  ortamında)  müdahale durumunda  bu  merkezce  gerekli  önlemler  alması  gereken  ileri  

teknoloji  ürünü  alarm panelleri. 

Merkeze bağlanamayan alarm panelleri; genellikle küçük iş  yeri ve evlerde lokal amaçlı, yalnızca caydırıcı ve uyarıcı niteliği 

bulunan panellerdir. 

Alarm panelleri içerisinde bulundurduğu özellikleri kullanabilmesi için bazı ürünlere ihtiyaç duymaktadır. Bu ürünlerden 

bazıları Şunlardır. 

1.2.1.2. Manyetik Kontak 

Genellikle kapı ve pencere gibi açılıp kapanabilen yüzeylere takılan kapı ve pencerenin izinsiz olarak açıldığını alarm paneline 

bildirir. 

1.2.1.3. Pır Dedektör 

İçeriye giren canlıların hareketlerini tespit edip alarm paneline bildiren göz. 

1.2.1.4. Cam Kırılma Dedektörü 

CAM kırılmasını anlayıp alarm paneline bildiren ürün. 

1.2.1.5. Harici Siren 

DIŞ alanlara monte edilebilen, su almayan, akülü, temperli yüksek ses çıkışına sahip flaşörlü siren. 

1.2.1.6. Dahili Siren 

Bina içerisinde kullanılan harici sirene göre daha az ses çıkışına sahip siren. 

1.2.1.7. Telefon Arayıcı 

Sizin kaydedeceğiniz sesli mesajı sizin belirlediğiniz 6 numaraya otomatik olarak bildirir. Bu işlemi telefon numarasını 

bulamaması durumunda 4 kere tekrarlar. 

 

2. YANGIN ALARM SİSTEMLERİ 

2.1. Yangın Alarm Sistemlerinde Kullanılan Kablolar 

 
Resim 2.2: J-SH(St)SH FE180 E30/E90  yangın alarm kablosu 

Yangın Şartları altında (750°C ısı ve alev altında) sabit çalışmak koşuluyla (FE-180) 180 dakika enerji iletimini  sürdürebilen, 

aleve dayanıklı, halojen free kablolardır. Bu kablolar yangın alarm sistemlerinde, yangın halinde çalışması gereken cihaz, asansör ve 

makinelerin kumanda kabloları olarak, yangın alarm sistemlerine bağlı  havalandırma 



 

2 

sistemlerinde  besleme  kablosu  olarak,  kablonun  yangın  esnasında  yanarak  zehirli  gaz çıkarmasının  istenmediği   

ortamlarda  hastane,  iş   merkezlerinde  okullarda,  vb.   yerlerde kullanılırlar. 

 

2.1.2. JE-H(St)H FE180/E30  HFFR Yangın Alarm Kablosu 

 
Endüstriyel  tesisler,  büyük  oteller,  hastaneler,  alışveriş  merkezleri,  enerji  santralleri, kültür  merkezleri,  konutlar,  

havaalanı,  metro  gibi  insan  sayısının  çok  olduğu,  yangın tehlikesi olan tesislerde akım iletiminin devamını sağlamak için 

otomatik kontrol, güvenlik ve  yangın  alarm  sistemlerinin  donanımlarında  analog  ve  sayısal  sinyallerin  iletiminde kullanılır. Bu 

tip kablolar, yangın esnasında alevi iletmezler, duman yoğunluğu  çok düşük korozyona  elverişli  ortamlar  yaratmaz  ve  de  insan  

sağlığını  etkileyecek  zehirli  gazlar çıkarmaz. 

 

2.1.3. JH(St)H...Lg  HFFR Yangın Alarm Kablosu 

 
Bu halojen içermeyen ekranlanmamış kontrol ve iç bağlantı kabloları enstrümantasyon ve  kontrol mühendisliğinde;  

endüstriyel  elektronikte,  bilgisayarlarda,  ofis  makinelerinde; tüm iletişim sistemlerinde, ses frekans iletiminde, veri transferinde ve 

elektronik amaçlı bilgi iletişiminde  ve  de  yangın  ihbar  kablosu  olarak  kullanılmaktadır.  Bu  tip  kablolar,  yangın esnasında  alevi   

iletmezler,  duman   yoğunluğu  çok  düşük  korozyona  elverişli   ortamlar yaratmaz ve de insan sağlığını etkileyecek zehirli gazlar 

çıkarmaz. 

 

2.2. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Kablo Çekiminde Dikkat Edilecek Hususlar 

Bir  yangın algılama  ve  alarm  sisteminin  istenildiği  gibi  çalışmamasının  en  önemli sebeplerinden biri kablolamanın doğru 

ve düzgün yapılmamasıdır. 

Kablolamada gerek tasarım gerekse montaj aşamasında aşağıdaki noktalara çok dikkat edilmelidir. 

 Dedektörlerin bulunduğu zon (yangın bölgesi) kabloları, üretici firma önerilerine uygun seçilmelidir. 

 Kablo kesitleri hesaplanmalıdır. 

 Üretici firma zon (yangın bölgesi) uzunluklarına uyulmalıdır. 

 Kablo yükü hesapları yapılmalıdır. 

 Bağlantılar mukavim bir biçimde ve doğru yapılmalıdır. 

 Kablo güzergahları, müdahale edilebilecek Şekilde seçilmelidir. 

 Kablo güzergahlarında su ya da çok yüksek nem olmamalıdır. Eğer olacak ise bu Şartlara uygun kablo kullanılmalıdır. 

 Kablo ekranlaması, standartlara ve yönetmeliklere uygun biçimde topraklanmalıdır. 

 

2.3. Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri 

2.3.1. Tanım 

Konaklama, toplanma, eğitim, sağlık  hizmeti,  ticaret,  ofis, endüstriyel, depolama, cezaevi, amaçlı tüm binalarda, yangını 

başlangıç aşamasında, tehlikeli boyutlara varmadan algılayarak, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacak Şekilde, her binaya özel 

projelendirilmiş, tesis edilmesi yasalar gereği olan yangın erken uyarı sistemidir. 

Sistem en basit anlamda, yangını başlangıç aşamasında algılayacak çeşitli tipteki detektörler, algılanan yangının  

değerlendirmesini yapacak ve gerekli  olan yerleri  uyaracak ana kontrol paneli  ve sesli veya görsel  uyarı cihazlarından meydana 

gelir. 

Yangın algılama sistemlerinde genel amaç yangının başlangıç aşamasında algılanarak gerekli olan yerlere  uyarıların 

yapılmasıdır. Uyarının yapılmasından itibaren geçen her dakika önemlidir. Buna göre yangının oluştuğu yere en kısa sürede 

müdahalenin yapılması, ancak yangının oluşma yerinin panel üzerinde görülmesiyle mümkün olur. Yangın algılama sistemleri, bu 

bilginin alınma prensibine göre ikiye ayrılır. 

2.3.1.1. Konvansiyonel (Klasik) Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri 

Sistemde  yangın  ya  da  arıza  bilgisi  panel  üzerinde  bölge  (zone)  bazında  görülür. Sistemin kurulu bulunduğu bina 

bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümleme kat bazında ya da bina bazında yapılabilir. Sistemde  kablo tesisatı, oluşturulacak bölge sayısına  

göre  yapılır.  Her bölgeye en fazla 20 detektör bağlanabilmektedir. İstenildiği kadar  yangın  ihbar  butonu kullanılabilir. Siren 

kablosu panelden ayrı olarak çekilir. 

2.3.1.2. Adresli Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri 

Sistemde  yangın  ve  arıza  bilgisi  adres  bazında  panel  üzerinde  bulunan  LCD ekran üzerinde görülür. Sistemdeki tüm 

cihazlar panel üzerinde bir adres teşkil eder. Bu adresler istenildiğinde Türkçe de yazılabilir. 

Sistem mimari yapı itibariyle karmaşık ve yangına müdahalenin bina içerisinde zor olacağı binalarda  kullanılır. Tüm algılama  

ve manuel cihazlar  bir adres teşkil ettiğinden dolayı yangın müdahalesi en kısa sürede   yapılabilir.  Konvansiyonel sistemlere göre, 

gelişmiş teknik özelliklere sahip sistemlerdir.  Sistemdeki  tüm elemanlar  sistemin  kendine özgü  yazılımı  ile  çalışır.  Söndürme,  

gaz  algılama,  bina  otomasyonu,  müzik anons, gibi sistemlerle irtibatlandırılacak altyapıya sahip sistemlerdir. 

 

2.3.2. Sistemi Oluşturan Elemanlar ve Özellikleri 

2.3.2.1. Ana Kontrol Paneli 

Detektör  ve  yangın  ihbar  butonlarından  gelen  uyarı   sinyallerini  değerlendiren  1 bölgeden  32  bölgeye  kadar  zone  (  

bölge  )  kontrol  kartları  bulunan  yangın  alarm  kontrol panelleridir. Sistem 24 V DC gerilimle çalışır. Elektrik kesildiğinde kontrol 

panosu içinde, sistemi 24 saat süreyle besleyebilecek kapasitede bakımsız tip akü grubu ve gerilimi 220 V AC olan sistemden giriş 

alabilen, 26-28 V DC çıkışı ile santralı beslerken aynı anda aküleri de  Şarj  edebilen  bir  güç  kaynağı  bulunur.  Sistemde  oluşan  
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arızaları  ve  yangın  ihbarlarını panelin  ön  yüzünde  bulunan  lebler  ve  buzzer  (vızıltı)  ile  kullanıcılara  bildirir.  Eğer  gelen 

yangın  ihbarı  ise  sistemde  bulunan  sirenleri  otomatik  olarak  devreye  sokar.  Ön  panelde buzzer, siren susturma, panel resetleme 

gibi işlevleri yapan butonlar  bulunur. 

2.3.2.2. Optik Duman Detektörü 

Fotometrik prensibe göre çalışan duman algılayan, gelen sinyalleri bir kez değerlendirdikten sonra ana panele  gönderen, 

üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS termoplastikten imal edilmiş detektörlerdir. 

Kullanım yerleri normal Şartlarda duman, toz, buhar  bulunmayan genel mahallerdir. 

(otel odaları, hastane odaları, ofisler, elektrik pano odaları, depolar gibi. ) Algılama alanları 70-100m² dir. 

 

2.3.2.3. İyonizasyon Duman Detektörü 

Görülebilir ve görülemez gaz partikülleri yangın başlangıcında  hissedecek  özellikte, gelen sinyalleri bir kez değerlendirdikten 

sonra ana panele gönderen, üzerinde alarm durumunu gösteren bir ledi bulunan, gövdesi ABS   termoplastikten  imal edilmiş 

detektörlerdir. Paslanmaz çelik ve sızdırmaz bir bölüm içerisinde radyoaktif element Americium 241 ihtiva ederler. 

Kullanım yerleri normal Şartlarda duman, toz, buhar  bulunmayan genel mahallerdir. (otel odaları, hastane odaları, ofisler, 

elektrik pano odaları depolar gibi. ) Algılama alanları 70-100m² dir. 

2.3.2.4. Isı Detektörleri 

Sabit ısı detektörü; bulunduğu ortam sıcaklığının belirli  bir  değere (57 C-85 C) ulaşması prensibine göre, sıcaklık artış oranı 

detektörü; bulunduğu ortam sıcaklığının belirli bir zaman aralığındaki değişimi esas alınarak alarm veren, gelen sinyalleri bir kez 

değerlendirdikten sonra ana panele gönderen,  üzerinde alarm durumunu  gösteren  bir  ledi bulunan, gövdesi ABS termoplastikten 

imal edilmiş detektörlerdir. 

Kullanım yerleri normal Şartlarda duman, toz, buhar bulunan genel mahallerdir. (mutfaklar, restoranlar, çamaşırhaneler, 

kalorifer daireleri, barlar gibi ) Algılama alanları 30- 50m² dir. 

2.3.2.5. Işın (Beam) Detektörleri 

Infrared  ışın  yayan  bir  verici ve bu sinyalleri algılayan bir alıcıdan oluşur.  Işın demetinin duman tarafından kesilmesi 

cihazın alarmla paneli uyarması esasına göre çalışır. 

Kullanım yerleri; normal tip detektörlerin  kullanılamayacağı büyük ve yüksek tavanlı mahallerdir.(depolar,  spor  salonları, 

fabrikalar gibi) Algılama alanları; alıcı verici   arası azami 100m,  detektörler arası sağdan ve soldan 7 m dir. 

2.3.2.6. Duman Detektörleri 

Yangın algılama sistemlerinde, yangının değişik etkilerini algılayan dedektörler kullanılır. Kullanılacak dedektör  tipinin  

belirlenmesi  için,  ortamdaki  materyalin  yanma özellikleri bilinmelidir. 

Yavaş ve için için yanmalarda hızlı cevap verebilen elektro optik prensibiyle çalışan duman dedektörüdür. 

2.3.2.7. Yangın İhbar Butonları 

Kare görünümlü sert plastikten imal edilmiş, cama basıldığında cam kırılacak ve bunu takiben sistemi alarm durumuna  

geçirecek Şekilde dizayn edilmiş manuel alarm butonlarıdır. 

Kullanım yerleri; genelde kaçış yolları, koridorlardır. 

2.3.2.8. Yangın İhbar Sireni 

Panele,  detektör  veya butonlardan gelen alarm bilgisinden sonra yüksek  sesli  uyarı yapan elektronik ikaz cihazlarıdır. 

Panelden ayrı bir kablo çekilir ve bu hat üzerine bağlanır. 

 

 

ÇALIŞMA SORULARI 

1- Hırsız alarm kablosu tiplerini hangileridir? 

2- Hırsız alarm sistemleri hangi kısımlardan meydana gelir? 

3- Manyetik kontak nerelerde kullanılır? 

4- Pır dedektör hangi amaçla kullanılır? 

5- Yangın alarm sisteminde hangi tip kablolar kullanılır? 

6- Yangın alarm ve algılama sistemleri en çok nerelerde kullanılır? 

7- Optik duman dedektörü nasıl çalışır? 

8- İyonizasyon duman dedektörü nasıl çalışır? 

 

 

(Soruların cevapları size verilen kısa özette mevcuttur. burdan çalışabilirsiniz.) 
 

 

Anlatım Videoları (Açmak için ctrl tuşuyla birlikte linke tıklayınız.) 

Hırsız Alarm Sistemi nasıl çalışır?= https://www.youtube.com/watch?v=uf9_boKS42I 
 
Yangın Alarm Sistemleri Çalışma Prensibi (Bağlantı Şekli ve Montajı)= https://www.youtube.com/watch?v=pjrTcSvG30k 

 

Hırsız Alarm Sistemleri Sesli ve Görüntülü Dersi= https://www.youtube.com/watch?v=LNiSJBughgk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uf9_boKS42I
https://www.youtube.com/watch?v=pjrTcSvG30k
https://www.youtube.com/watch?v=LNiSJBughgk
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3. TELEVİZYON TESİSATI 

 

3.1. Televizyon Kablosu 

3.1.1. Tanımı 

Televizyon kablosu; televizyon ekranından görüntü alabilmek için verici istasyonlarından yayılan elektromanyetik dalgaların TV alıcısına  iyi  

bir  Şekilde  iletmeye yarayan kablolara televizyon kablosu ya da anten kablosu adı verilir. 

3.1.2. Yapısı ve Özellikleri 

Anten kablosu olarak empedansı 75Ώ olan koaksiyel kablolar kullanılır. Koaksiyel (veya kısaca "koaks") kablo, merkezde iletken kablo, 

kablonun dışında yalıtkan bir tabaka, onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyden oluşur. 

 
Koaksiyel kablo elektromanyetik kirliliğin yoğun olduğu ortamlarda düşük  güçte sinyalleri  iletmek  için  geliştirilmiş  bir  kablodur.  Koaksiyel 

kablo çok  geniş bir  kullanım alanına sahiptir. Ses ve video iletiminde kullanılır. Çok değişik tiplerde karşımıza çıkabilir. Koaksiyel kablo tipleri RG 

kodlarına sahiptir. Koaksiyel kabloda bizim için önemli olan ve değişkenlik arz eden değer, kablonun empedansıdır. Bu değer kablonun belirli bir 

uzunlukta elektrik akımına karşı gösterdiği dirençtir. Koaksiyel kablolar dıştan bakıldığında birbirlerine çok  benzer;  ancak  kabloya daha yakından 

bakınca  üzerinde RG kodunu  ve  empedansını görebilirsiniz. Empedans değeri "50 " veya "75 " Şeklinde yazılır. 

RG-8 

RG-8 veya genellikle söylendiği gibi Thicknet (kalın net) kablo ethernetin  ilk kullandığı kablo tipidir. Günümüzde bu kabloyu kullanan  bir ağ 

bulmak gerçekten zordur. Sonradan kullanılan kablolarda bir renk sınırlaması yokken bu kablolar genellikle sarı/portakal veya kahverengi renkte ve 

2.5 metrede bir siyah bir bantla işaretlenmiş olarak üretilmişlerdi. 5   olan bu kablo adına yakışır Şekilde kalın ve mukavemetli bir kablodur. 

RG-6 

RG-6 7  değerindedir ve bilgisayar ağlarında hiçbir zaman kullanılmamıştır. Ancak günlük  hayatta  çok  sık  karşımıza  çıkar.  Televizyonlara  

giren  anten  kablosu  RG-6'dır. görünüş  olarak  RG-58  ile  aynıdır.  Ancak  kablo  üzerindeki  empedans  değeri  75  olarak okunduğunda ne 

olduğu anlaşılabilir. 

RG-58 

Günümüzde  çok  karşılaşabileceğiniz  koaksiyel  ağ  kablosu  RG-58'dir.  Diğer  isimleri Thinnet (ince net) ve Cheapernet (ucuz net)'dir. Aynı 

RG-8 gibi 50 olan bu kablo RG-8'e göre ucuz, uygulaması kolay bir kablodur. UTP yaygınlaşıncaya kadar yerel ağlarda geniş uygulama alanı 

bulmuştur. 

3.1.3. Koaksiyel Kablo Çekilmesi 

3.1.3.1. İşlem Sırası 

 Bağlantı Şeması incelenir. 

 Kullanılacak kablo seçilir. 

 Bağlantı Şemasına göre kablo çekilir. 

3.1.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar 

 Anten kablosu uçlarının açılması 

 Anten kablosunun BNC jaka bağlantıları 

Elektronik cihazlardaki sinyal iletim dağıtımında görev yapan jaklar tek kutuplu sinyal yuvasına ve Şase topraklama bağlantısına sahiptir. 

Elektromanyetik sinyal iletimi, kablonun (Cu)  bakır  iletken  kısmı  ile  yapılır.  Bu  uç  jakın  da  sinyal  iletim  kısmı  olan  PE  izolasyon maddesi 

ile kaplı yuvaya takılır ve üzerinde vidayla sıkıştırılarak bağlantı yapılır. Koaksiyel kablonun  örgülü  kısmı,  jakın  gövdesi  ile irtibatlı  tutucu  

kelepçe ile  bağlanarak hattın  Şase toprak kutbunu oluşturur. Normal fiş gibi BNC jak bağlantılarında da kutupların birbirleri ile temas etmemesine 

dikkat edilmelidir. 

3.2. Televizyon Prizi 

3.2.1. Tanımı ve Görevi 

 
Çok   daireli   apartmanlarda,   her   daire   için   ayrı   bir   anten   tesisatının   hem   görüş bakımından, hem de antenlerin birbirlerini etkilemesi 

yönünden sakıncalıdır. Birçok direk ve gergi  tellerinin  bulunduğu  çatı;  bir  anten  ormanı  görünümünde  olur  ve  kentin  güzelliğini bozar. 

Antenlerin ve direklerin yakın olması; alıcıların birbirini etkilemesine ve görüşlerini kapamasına  sebep  olur.  Ses  ve  resim  görüntüleri  bozulduğu  

gibi  yansımalarda  meydana gelir. Dikilen çok sayıda direkler çatıların akmasına sebep olur. Bunların bakımı zor olduğu gibi  çatıya  sık  sık  

çıkmayı  gerektirir.  Ayrıca  tek  tek  kurulan  antenler  çok  daha  masraflı olacağından, tek bir anten ile ortak anten tesisatının kurulması daha uygun 

olur.  Müşterek anten tesisatı tek bir TV yayını alabildiği gibi, çok sayıda televizyon yayınları ile AM/FM radyo  yayınları  için  bir  arada  da  

olabilir.  Böylece  apartmanda  bulunan  her  dairenin  çok sayıda  yayın  izlemeside  sağlanmış  olur.  Prizler  ortak  anten  tesisatında  alınan  

sinyallerin kullanıcıya ulaştırmak amacıyla her dairede kullanılması gereken araçlardır. 
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3.2.2. Yapısı ve Özelliği 

Anten prizlerinin koaksiyel kablo bağlantı uçları dışında kalan temas ve dış yüzeyleri yalıtkandır. Gövdesi üzerinde akım taşıyan iletken 

kısımları ve parçaları sert bakırdan veya bakır  alaşımlı  sert  malzemelerden,  gövdeleri  ise  porselenden  veya  bakalitten  yapılmıştır.  

3.3. Televizyon Tesisatının Çekilmesi 

3.3.1. Tesisat İşlem Sırası 

 Bağlantı Şeması incelenir. 

 Kullanılacak kablo seçilir. 

 İletkenler çekilir (koaksiyel kablo). 

 Kabloların televizyon prizine bağlantısı yapılır. 

3.3.2. Dikkat Edilecek Hususlar 

 Anten  kurulacak  yer  görüşe  uygun  olmalıdır.  Net  bir  görüntü  alıcı  ve  verici antenlerin birbirini görmesi ve alıcı anteninin verici 

yönünde olmasıyla sağlanır. 

 Yerden  oldukça  yüksekte  kurulmalıdır.  Elektromanyetik  dalgalar,  dünyanın yuvarlaklığı  sebebiyle  gittikçe  yükselir.  Vericiden  uzak  

bölgelerde  net  bir görüntü  ancak  antenin  yüksek  bir  yerde  olması  ile  sağlanabilir.  Apartman üstlerine   kurulan   antenlerin   yolu   

görmemeleri   sağlanmalıdır.   Aksi   halde vasıtaların parazitlerinden etkilenir. 

 Seçilen  yer  direğin  gergiye  alınmasına  uygun  bir  yer  olmalıdır.  Anten  direği sağlam  bir  zemin  üzerine  oturtulur.  Alt  kısımdan  bir  

bacaya  veya  duvar  ve benzeri  bir  yere  kelepçe  ile  bağlanır.  Rüzgar  ile  devrilmemesi  için  üst  kısma takılan halka ve tellerle gergiye alınır. En 

az üç normal dört gergi teli kullanılır. Yüksek direklerde, orta ve üst kısımdan iki veya üç ayrı noktadan gerekebilir. 

 Anten   diğer   alıcı   antenlerinden   ve   yüksek   gerilim   kablolarından   uzakta kurulmalıdır.   Yüksek   gerilim   kabloları   etrafında   

oluşan   kuvvetli   alanlar; parazitlere  ve  gelen  TV  sinyallerinin  zayıflamasına  sebep  olur.  Arızalı  bir televizyon:  antenden  parazit  sinyaller  

yayabilir.  Civardaki  diğer  alıcılar  bu parazitten etkilenebilir. 

 Anten  direği  topraklanmalıdır.  Madeni  sivri  uçlu  bir  direk,  parotaner  gibi yıldırım çekmeye elverişlidir. İyi bir topraklama alıcının 

yıldırımdan etkilenmesini  önler.  Topraklama;  kalın  bir  kablo  ile  dik  ve  en  kısa  yoldan yapılmalıdır. 

 Direk sert bir zemin üzerine veya boru ayakları ile tesbit edilir. Boru ayaklarının çatı üzerinde takılabilen ve hareketli olan mafsallı tipleri de 

bulunur. 

 İniş kablosunun tabii olaylardan etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

 

 

ÇALIŞMA SORULARI 

9- Anten kablosu olarak hangi kablolar kullanılır? 

10- Televizyon Tesisatı işlem sırasını anlatınız. 
 

 

(Soruların cevapları size verilen kısa özette mevcuttur. burdan çalışabilirsiniz.) 
 

 

Anlatım Videoları (Açmak için ctrl tuşuyla birlikte linke tıklayınız.) 

KABLO FİŞ SOKET JAK BAĞLANTILARI 

https://www.youtube.com/watch?v=fWwmAoelGfc&list=PLrltB6R9FDeJVEGh4rvqJtVItJeNH2sTh 

 

 
Not= İnternetten bu konuda yüzlerce kaynak mevcuttur. Farklı uygulama videolarını izleyebilirsiniz. 
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