
 

 

 

ULUBATLI HASAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI 

11.SINIF OTOMOTİV ELEKTRİKÇİLİĞİ MESLEK DALI 

OTOMOTİV TEKNİK RESİM DERSİ NOTLARIDIR 

                                             ÖLÇÜLENDiRME 

1. Ölçülendirme Gereği ve Önemi 
Teknik resimde bir parçanın görünüşleri, o parçanın sadece biçimi hakkında bilgi verebilir. Parçanın büyüklüğü ise 
ölçülendirme yapılarak gösterilir. Çizim işlemi tamamıyla bittikten sonra ölçülendirmeye geçilir. 
Ölçü ve ölçülendirmenin tanımı şu şekilde yapılabilir: 
Ölçü: Bir ölçü rakamıyla bir ölçü biriminden meydana gelen fiziksel büyüklüktür. 
Ölçülendirme: Bir parçanın büyüklüğü, yüzeyler arasındaki mesafeleri, girinti ve çıkıntıların yerleri, parça üzerindeki işlemlerin 
büyüklüğü vb. bilgilerin çizim üzerinde çizgiler, semboller, rakamlar olarak ifade edilmesidir 

2. Ölçülendirme Kuralları  
➢ Verilen ölçüler parçanın son durumu için geçerlidir.  
➢ Ölçülendirme, parçanın kullanıma ve imalat durumuna göre yapılır.  
➢ Bir ölçü, zorunlu olmadıkça bir defadan fazla verilemez.  
➢ Parça üzerindeki bir işlemin en açık görünüşü hangi görünüşse orada ölçü verilmelidir.  
➢ Makine teknik resminde, uzunluk ölçüleri mm (milimetre) cinsinden yazılır ve birim gösterilmez.  
➢ Ondalıklı rakamlarda virgül kullanılmalıdır.  
➢ Ölçülendirmede, resmi okuyana, hesap yapmaktan kurtaracak yardımcı ölçüler parantez içinde verilebilir.  
➢ Delik ve silindir biçimli parçalar arasındaki uzaklıkların gösterilmesinde, ölçüler eksenden eksene konulmalıdır.  
➢ Açıklamalara, yatay şekilde az ve öz yerlere ölçü verilmez.  
➢ Çizimin her yerinde ok ve ölçülerin büyüklüğü aynı olmalıdır.  
➢ Zorunlu olmadıkça kesik çizgilerle çizilen kenarlar ölçülendirilmemelidir.  

3. Ölçülendirme Elemanları  
Ölçülendirme elemanları olarak ölçü sınır çizgisi, ölçü çizgisi, ölçü oku ve ölçü rakamı kullanılır 

 

Aşağıda tek görünüşle ifade edilen silindirik parçaları, A4 kâğıdına çizerek ölçülendirme yapınız. 



 

 

 

 

 

PERSPEKTİFLER 
 

Perspektif Tanımı ve Çeşitleri: 
 
Cisimlerin veya parçaların tek bakış noktasına göre üç boyutunun tek görünüşle belirtilen çizimlerine perspektif denir.  Bir 
başka deyişle parçaların fotografik görüntüsüdür.   
  
Bir parçanın üç boyutunu bir düzlem üzerinde görmek, o cismin genel görünümü hakkında bilgi verir. Fotoğrafı çekilen bir 
eşyanın veya doğanın bir bölümünün en etkin yönü, resimlerdeki derinlik görüntüsüdür. Bu özellik perspektif resimler için de 
geçerlidir. Böylece teknik resimden anlamayan kişiler bile perspektif cisimlere baktığında tasarlanmış cismi veya iş parçasını 
kolayca anlayabilir..   
 Perspektif resimler, genellikle parçaların ve cisimlerin dış biçimlerini belirtmek ve genel bilgi vermek amacıyla kataloglarda, 
yerleştirme planlarında, motor parçalarının görünüşlerini anlatmada, yapıların iç ve dış biçimlerini anlatan mimari resimlerde 
kullanılır. 

 

Teknik resimde önemli bir araç olan perspektiflerin çeşitleri ise şunlardır: 
Aksonometrik perspektif (paralel) 
Eğik perspektif (kavaliyer) 
Konik perspektif (açısal) 

Aksonometrik (Paralel) Perspektif 
ĠĢ parçalarının düşey kenarları görünüşlerde olduğu gibi yatay eksene dik, yatay kenarları birbirine paralel çizilerek 
hazırlanan perspektif çeşidine aksonometrik perspektif denir. 
Aksonometrik perspektif çeşitleri ise şunlardır: 
Ġzometrik perspektif 
Dimetrik perspektif 



 

 

Trimetrik perspektif 

 
 izometrik Perspektif  

 İzometrik, eşit ölçü anlamına gelmektedir. izometrik perspektifi elde edebilmek için cisim taban kenarlarının iz 
düşüm düzlemi ile 30° - 30° açılar yapacak şekilde düzlemler önüne yerleşmiş olduğu kabul edilir. Genişlik, derinlik 
ve yükseklik ölçüleri % 82 oranında görünür. Çizim kolaylığı açısından 1:1 ölçekle (aynı ölçülerle) çizim yapılır.  

 izometrik perspektif çizimi  
 şekil görünüşleri verilen parçanın izometrik perspektifi çizilirken aşağıdaki aşamalar gerçekleştirilir. 

 

                         şekil izometrik perspektifi çizilecek parçanın üç görünüşü 
 T-Cetveli ve 30°lik gönye ile yataya 30° açılar yapan eksenler çizilir. Eksenler üzerine parçanın ana boyutları, genişlik, 

yükseklik ve derinlik boyutları işaretlenir. Bu noktalardan eksenlere paralel doğrular çizilerek dikdörtgen prizmanın izometrik 
perspektifi meydana getirilir  



 

 

 
 

izometrik perspektif için dikdörtgen prizmanın çizilmesi 

 

 Parça üzerindeki boşaltılan kısımlar ve kanallar sırasıyla prizma üzerinde oluşturulur. Atılan kısımlara ait 

fazla çizgiler silinir. Koyulaştırma yapılarak çizim tamamlanır  

 

                                                    izometrik perspektif resminin elde edilmesi 

 İzometrik perspektif dört merkezli elips çizimi  
  Üzerinde dairesel kısımlar bulunan parçaların izometrik perspektiflerini kolaylıkla çizebilmek için dört merkezli elips 
metodu kullanılır. şekil 2.6’da üst yüzeyde elips çizimi görülmektedir. İzometrik perspektifte, pratik olmasından dolayı dört 
merkezli elips (oval) metodu kullanılır. Dairenin çapına eşit olan karenin izometrik perspektifi çizilir. Çizilen eşkenar dörtgenin 
geniş açı köşelerinden karşı kenarlara dikler çizilir. Aynı işlemin karşılığı yapılır. Geniş açı köşeleri merkez olmak üzere R 
yayları çizilir. Bu yaylara teğet birleşecek şekilde r yarıçaplı yayları çizilerek elips tamamlanır. 



 

 

izometrik perspektifte dört merkezli elips metodu ile daire çizimi  

 

 

Dimetrik Perspektif  

  Dimetrik iki ölçekli anlamındadır. Bu yöntemde eksenlerden biri dikeydir. Diğer eksenlerden biri yatay eksenle 7°, 
diğeri ise 42°lik açı yapar. Bu durumda yan yüzeydeki boyutlar 1:2 kısalmış, diğer yüzeylerdeki boyutlar ise tam ölçüde çizilir. 
şekil görüldüğü gibi dimetrik perspektif çiziminde önce dimetrik eksenler çizilir. Daha sonra gönyelerle paralel çizgiler 
çizilerek çizim tamamlanır. Dimetrik eksenin çiziminde açıölçer veya dimetrik mastar kullanılabilir 

                                                                                                                               
Dimetrik perspektif çizimi 

Trimetrik Perspektif  
  Trimetrik, üç ölçekli anlamındadır. Parçanın üç ekseni de iz düşüm düzlemi ile farklı açılar yapacakş duruyorsa bir 
başka deyişle iz düşüm düzlemi önüne ne izometrik ne de dimetrik perspektif resim verecek şekilde yerleştirilmemiş ise 
trimetrik perspektif elde edilir. Trimetrik perspektifte eksenler açısı farklı olduğu için kenarların kısalma oranları da farklı olur. 
Çizimi kolay ve pratik değildir. Bu nedenle bu tip perspektifler tercih edilmez  



 

 

                                                                                               Trimetrik perspektif çizimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME ve DEGERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

  
1. Aşağıdakilerden hangisi parçaların üç boyutlu anlatımını tek bir görünüşle ifade eden çizimlerdir?  
A) Yardımcı görünüş çizimi 
 B) Perspektif çizimi  
C) Kesit görünüş çizimi  
D) Döndürülmüş kesit çizimi  

  
2. Aşağıdakilerden hangisi aksonometrik perspektif çeşitlerinden biri değildir?  
A) izometrik perspektif  
B) Dimetrik perspektif 
 C) Eğik perspektif  
D) Trimetrik perspektif  
  
3. Perspektif resmin çizilmesindeki en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?  
A) Ölçülendirmenin daha kaliteli ve kolay yapılabilmesi  
B) Cisimlerin iç kısımlarının daha net ve kolay anlaşılıyor olması  
C) Yüzey işleme işaretlerinin kolaylıkla gösterilebilmesi  



 

 

D) Teknik resim bilgisine sahip olmayan kimselerin resmi anlayabilmesi  
  
4. Dimetrik perspektif taban kenarlarının yataya göre açı değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  
A) 7° – 42°                 B) 30° – 30°                   C) 0° – 45°                         D) 30° – 45°   
  
5. Perspektif üzerindeki deliklerin elips görünüşünün çizildiği dört merkezli elips (oval) çiziminin kullanıldığı perspektif çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A) izometrik perspektif  
B) Eğik perspektif  
C) Dimetrik perspektif  
D) Konik perspektif  
 


